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WÄRMEPUMPEN 
HÖCHSTE QUALITÄT UND VERLÄSSLICHKEIT  
BEI WÄRMEPUMPEN

Mit dem Wissen und der Erfahrung aus über 50 Jahren und 30.000 Anlagen  
machen wir natürliche Ressourcen für Gebäude nutzbar. Wirtschaftlich und sicher, 
365 Tage im Jahr. Als Pionier in der Wärmepumpen-Produktion stehen unsere  
Lösungen, wie von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt, für höchste Qualität.  

M-TEC steht für 

•	 Höchste Wirkungsgrade
•	 Eignung für Neu- und Altbau  
•	 Vielfalt der Modelle und Leistungsklassen 
•	 Langlebige Produkte mit hoher Qualität 
•	 Geräuscharmer Betrieb 
•	 Service-Qualität, Schulungen  

und Unterstützung im Marketing
•	 M-TEC Wärmepumpen werden  

am Standort Oberösterreich  
zu 100 % mit erneuerbarer  
Energie produziert 
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ECO

PERFORMANCE

COMMERCIAL

MODELLVIELFALT FÜR ALLE ANSPRÜCHE 
Nicht nur im Leistungsbereich, auch in der Konfiguration lassen  
sich M-TEC Wärmepumpen jeweils perfekt an die technischen  
Anforderungen anpassen. Von ECO bis COMMERCIAL bietet M-TEC  
ein komplettes Baukasten-System an vernetzten Wärmepumpen.

DOWNLOAD  
TECHNICAL  
INFORMATION 

ENERGIEQUELLEN  
TIEFENBOHRUNG SOLE-TIEFENSONDE: Bei Erdwärmesonden zirkuliert eine frostsichere Flüssig-
keit, die Sole, in einem geschlossenen Kreislauf durch ein Kunststoffrohr. Eine Erdwärmesonde benötigt 
nur eine geringe Grundstücksfläche. Da ab einer Tiefe von 10 Metern die Temperatur das ganze Jahr 
über nahezu konstant und damit von saisonalen Schwankungen unabhängig ist, wird die Erdwärme-
sonde insbesondere im Winter bei tiefen Temperaturen sehr effektiv. Im Sommer eignet sie sich hervor-
ragend für die Kühlung. Die notwendige Länge der Sonde und damit die Tiefe der Bohrung, hängt vom 
Wärmebedarf des Gebäudes und der Wärmeleitfähigkeit des Untergrundes ab. Bei einem durchschnitt-
lichen Einfamilienhaus-Neubau liegt die Tiefe bei etwa 120 Metern.

FLÄCHENKOLLEKTOR DIREKTVERDAMPFUNG: Flachkollektoren arbeiten mit einem horizonta-
len Rohrsystem in der Erde, das ähnlich einer Fußbodenheizung in Schlangen in etwa 1,3 m Tiefe verlegt 
ist. Die benötigte Kollektorfläche hängt vom Wärmebedarf des Gebäudes und der Wärmeleitfähigkeit 
des Erdreiches ab. Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus-Neubau beträgt sie etwa das Einein-
halbfache der Heizfläche. Die Direktverdampfungstechnologie ist 20 % effizienter als herkömmliche 
Flächenkollektoren.

ERDWÄRMEKÖRBE: Erdwärmekörbe sind eine neue Methode zur Gewinnung geothermischer  
Energie für Heizungs- und Kühlungszwecke. Sie sind eine Alternative zur Tiefenbohrung bei kleinerer 
Heizleistung oder dort, wo für Tiefenbohrung keine behördliche Bewilligung erhalten werden kann. In 
Verbindung mit unserer Wärmepumpe WPS26 sind nur 3 Erdwärmekörbe und somit eine Gartenfläche 
von lediglich rund 130 m2 nötig. 

GRUNDWASSER: Wenn Grundwasser in ausreichender Menge und Tiefe vorhanden ist, stellt es eine 
hervorragende Wärmequelle dar, denn die Temperatur liegt konstant zwischen 7 und 12°C. Durch die 
konstante Temperatur des Grundwassers können auch bei sehr niedrigen Außentemperaturen höchste 
Wirkungsgrade erzielt werden. Die beiden erforderlichen Brunnen benötigen wenig Platz und sind daher 
ideal für kleine Grundstücke. Mit diesem System kann nicht nur geheizt, sondern auch gekühlt werden. 
Das sorgt auch im Sommer für ein angenehmes Raumklima. 

LUFT ALS WÄRMEQUELLE: Luftwärmepumpen gewinnen die Energie zum Heizen Ihres  
Gebäudes aus der Umgebungsluft. Sie werden vor allem dann eingesetzt, wenn Erdwärmepumpen  
nicht möglich oder wirtschaftlich sinnvoll sind. Die Effizienz einer Luftwärmepumpe hängt stark von der 
Umgebungstemperatur ab (je höher, desto besser).

PVT-SYSTEM: Bei photovoltaisch-thermischen Kollektoren (PVT) sind PV-Module und solarthermische 
Kollektoren in einem Gehäuse vereint. Erstere wandeln die Sonnenstrahlung in Strom um, während 
letztere die dabei entstehende Abwärme als Wärmequelle für die Wärmepumpe nutzen. Diese Wärme-
quelle wird häufig in Kombination mit anderen Wärmequellen wie Erdwärme oder Luftwärme genutzt. In 
wärmeren, schneefreien Gebieten auch häufig als alleinige Wärmequelle. Für diese Systeme wurde ein 
neues Quellenmanagementsystem entwickelt, das immer die beste/wärmste Wärmequelle auswählt 
und so den Jahresnutzungsgrad der Anlage optimiert. 

M-TEC TECHNOLOGIE: OB ERDE, LUFT ODER (GRUND)WASSER - NUTZEN 
SIE DIE NATÜRLICHEN RESSOURCEN EFFIZIENT UND NACHHALTIG 

NEUE EINSPRITZTECHNOLOGIE: Durch die sich ständig ändernden Parameter einer Inverter- 
Wärmepumpe ist auf die Überhitzungsregelung ein besonderes Augenmerk zu legen. Die modell- 
basierende Regelung ist ein Ergebnis jahrelanger Erfahrung. Dabei wird proaktiv auf zukünftige  
Drehzahländerungen reagiert und daduch der Wirkungsgrad der Wärmepumpe maximal erhöht. 

INTELLIGENTE LEISTUNGSREGELUNG: Der M-TEC Power Inverter ist eine Innovation in der  
Wärmepumpentechnik. Das Prinzip ist einfach: der Inverter passt die eingesetzte Energie an den tatsächli-
chen Bedarf Ihres Gebäudes an. Dadurch wird der Wirkungsgrad um ca. 20 % verbessert und die Lebensdau-
er des Verdichters durch deutlich geringere Einschaltzyklen verlängert. 

INTEGRATION VON FREMDSYSTEMEN: Durch die intelligente Steuerung der M-TEC Wärmepumpe ist 
die Einbindung von Photovoltaikanlagen, Solaranlagen und Gebäudeleittechnik möglich.  
So kann der erzeugte Strom für die Raumheizung und Warmwasserbereitung genutzt werden. Erst wenn der 
Warmwasserspeicher aufgeladen und das Haus angenehm warm ist, erfolgt die Einspeisung ins Netz. Auch 
die Einbindung von Batteriespeichern und die Kommunikation mit E-Ladestationen ist möglich.

BIS ZU 12-FACH KASKADIERBAR AUF ÜBER 600 KW: Bei Verbrauchsspitzen schaltet das System 
zusätzliche Geräte hinzu. Diese flexible Leistungsanpassung verbessert die Jahresarbeitszahl und damit die 
Wirtschaftlichkeit der gesamten Anlage. Damit sind M-TEC Wärmepumpen auch bei hohen Heizleistungen 
die beste Wahl. 
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LUFT
WÄRMEPUMPE KOMPAKT  
2-31 KW MIT HÖCHSTEM  
WIRKUNGSGRAD

•	 Geprüfter Jahreswirkungsgrad  
von bis zu 5,5

•	 Top-Wirkungsgrad durch  
Propan Technologie 

•	 Innovative Steuerungstechnologie
•	 Schnell und einfach installiert
•	 Kein Technikraum nötig
•	 Minimale Lärmemissionen
•	 Modulierender, stufenloser Betrieb

DIE LUFTWÄRMEPUMPE KOMPAKT: LEISER BETRIEB MIT SILENT  
MODE, AUCH FÜR DICHT BEBAUTE UMFELDER GEEIGNET  

Bauart und Technologie machen M-TEC Luft-Wärmepumpen auch bei tiefen Temperaturen zu einem  
perfekten Wärmespender und sorgen im Sommer für ein angenehmes Raumklima.  

TECHNISCHE DATEN 

Modelle AHPC27 AHPA412 AHPA413 AHPA618 WPLK722 WPLK1030

Leistungsbereich kW 2 - 7 4 - 12 4 - 13 6 - 18 4-22 8 - 31

Kältemittel R290 R410a

Energieklasse A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

Abmessungen mm (H x B x T) 800 x 1150 x 410 1040 x 1552 x 552 1202 x 1747 x 622 1433 x 1965 x 755

Nom. Schall nach EN12102* 49 dB(A) 44 dB(A) 46 dB(A) 53 dB (A) 53 dB(A) 53 dB(A)

SCOP nach EN14825 4,7 5,1  (35°C) 5,5 (35°C) 5,2 (35°C) 5,5 (35°C) 5,2 (35°C)

* Nom. Schall Leistungspegel nach EN12102

PERFEKTE LÖSUNG FÜR PROFIS 
•	 Fernwartung über Weboberfläche 
•	 Serverlösung für Fernwartungsübersicht 
•	 Integration in Fremdsystemen via Modbus TCP 
•	 Inbetriebnahme binnen weniger Minuten 

PROFESSIONAL TIP 

ELEGANTES DESIGN    
Perfektes optisches Design  
für die Außenmontage. 

NACHHALTIG  
UND IN  
ÖSTERREICH  
PRODUZIERT. 

•	 Heizen & Kühlen möglich
•	 Einbindung von Photovoltaik
•	 Bedienung via Smartphone

ECO

ECO

ECO

PERFORMANCE

PERFORMANCE COMMERCIAL

HEIZEN  KÜHLEN

COMMERCIAL

WENN GROSSES ANSTEHT 
Nahezu alle M-TEC Wärmepumpen können 
mit bis zu zwölf Geräten kaskadiert werden. 
So kann ein Leistungsbereich von 2 bis über 
370 kW nutzbar gemacht werden.

DOWNLOAD  
TECHNICAL  
INFORMATION 
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ERD UND  
GRUNDWASSER 
MODELLE EMOTION   
4-70 KW MIT HÖCHSTEN  
WIRKUNGSGRADEN

•	 Geprüfter Jahreswirkungsgrad von 6,0
•	 Schnell und einfach installiert
•	 Große Vielfalt an Modellen  

und Wärmequellen 
•	 Modulierender, stufenloser Betrieb

DIE ERD- UND GRUNDWASSER-WÄRMEPUMPE: ALLE WÄRMEPUMPEN 
VERFÜGEN ÜBER EIN INTEGRIERTES ENERGIEMANAGEMENT-SYSTEM 

Mit einem geprüften Jahreswirkungsgrad von 6,0 zählt die M-TEC Erd- und Grundwasser-Wärmepumpe  
zu den Besten ihrer Klasse. Erdwärme, der Energielieferant für Generationen.

TECHNISCHE DATEN DIREKTVERDAMPFER 

Modelle WPD412 WPD618

Leistungsbereich kW 3 - 13 5 - 20

Energieklasse A+++ A+++

Abmessungen mm (H x L x B) 1.300 x 600 x 650 1.300 x 600 x 650

SCOP nach EN14825 5,81 (35°C) 6,03 (35°C)

TECHNISCHE DATEN ERDWÄRME 

Modelle WPS412 + WPS412-V2 WPS618 + WPS618-V2 WPS1036-AK WPS1052-AK

Leistungsbereich kW 3 - 11 4 - 16 10 - 36 10 - 52

Energieklasse A+++ A+++ A+++ A+++

Abmessungen mm (H x L x B) 1.300 x 600 x 650 1.300 x 600 x 650 1.465 x 600 x 650 1.465 x 600 x 650

SCOP nach EN14825 5,29 (35°C) 5,51 (35°C) 5,21 (35°C) 5,42 (35°C)

TECHNISCHE DATEN GRUNDWASSER

Modelle WPS-W412 WPS-W618 WPS-W1036-AK WPS-W1052-AK

Leistungsbereich kW 3 - 12 5 - 19 13 - 49 13 - 70

Energieklasse A+++ A+++ A+++ A+++

Abmessungen mm (H x L x B) 1.300 x 600 x 650 1.300 x 600 x 650 1.465 x 600 x 650 1.465 x 600 x 650

SCOP nach EN14825 6,71 (35°C) 6,63 (35°C) 5,21 (35°C) 7,35 (35°C)

•	 Heizen & Kühlen möglich
•	 Einbindung von Photovoltaik
•	 Bedienung via Smartphone

WPS412-V2 UND WPS618-V2 
Das erprobte WPS-Konzept steht nunmehr auch  
mit zusätzlich integrierten Features wie zwei Umwälz- 
pumpen, 3-Wege-Ventil für Warmwasser, einem  
Ausdehnungsgefäß Sole sowie einem elektrischen  
Heizelement 8,8 kW, Wärmemengenzähler (Vortex- 
Sensor) und einem Sicherheits-Thermostat zur Verfügung. 

DIE VOLLE KRAFT  
AUS DER ERDE ODER DEM 
GRUNDWASSER 
Die Wärmepumpe garantiert  
höchste Wirkungsgrade und ist  
bis zu 12-fach kaskadierbar.  
Dies ermöglicht Leistungen 
bis zu 840 kW.

PERFEKTE LÖSUNG 
FÜR PROFIS 
•	 Fernwartung über  

Weboberfläche 
•	 Serverlösung für Fernwar-

tungsübersicht 
•	 Integration von Fremd- 

systemen via Modbus TCP 
•	 Inbetriebnahme binnen  

weniger Minuten 

PROFESSIONAL TIP 

PERFORMANCE

COMMERCIAL

PERFORMANCE

PERFORMANCE

COMMERCIAL

COMMERCIAL

DOWNLOAD  
TECHNICAL  
INFORMATION 

DOWNLOAD  
TECHNICAL  
INFORMATION 

PERFORMANCE
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ERD UND PVT 
DIE KLEINSTE MODULIERENDE 
SOLEWÄRMEPUMPE 

•	 Optimiert für Erdwärme und PVT Systeme 
•	 Regelung für Quellenmischer bis -15 °C
•	 Mehrere Quellen wie PVT und  

Erdwärmebohrung einbindbar
•	 Neueste Überhitzungsregelung
•	 Photovoltaik Eigenverbrauchsoptimierung  

und Fremdsysteme integrierbar 
•	 LAN Schnittstelle für Fernwartung 
•	 Aktive Quellen-Regeneration

DIE ERD- UND PVT-WÄRMEPUMPE : IN NUR 0,25 M3 STECKEN ALLE  
INNOVATIONEN DER M-TEC WÄRMEPUMPENENTWICKLUNG 

So können die Heizkosten um bis zu 50 % reduziert werden. Mit einem geprüften Jahreswirkungsgrad von  
5,81 zählt die M-TEC Erdwärmepumpe zu den Besten ihrer Klasse. 

TECHNISCHE DATEN 

Modelle WPS26-V2 WPS26-AK WPS26-PVT WPS26-AK-PVT

Leistungsbereich kW 2 - 6,5 2 - 6,5 2 - 6,5 2 - 6,5

Energieklasse A+++ A+++ A+++ A+++

Abmessungen mm (H x L x B) 612 x 610 x 430 612 x 610 x 430 612 x 610 x 430 612 x 610 x 430

Schall Leistungspegel 56 db 56 db 56 db 56 db

SCOP nach EN14825 5,13 (35°C) 5,13 (35°C) 5,13 (35°C) 5,13 (35°C)

PERFEKTE LÖSUNG FÜR PROFIS 
•	 2 Umwälzpumpen
•	 Warmwasser-3-Wege-Ventil
•	 Quellen Mischer
•	 1 elektrisches Heizelement
•	 Inkl. Sicherheitsthermostat
•	 Flexibles Quellenmanagement 

PROFESSIONAL TIP 

•	 Heizen & Kühlen möglich
•	 Einbindung von Photovoltaik
•	 Bedienung via Smartphone

Diese einzigartige Wärmepumpe kann 
aktiv und optional passiv kühlen.

VIELSEITIGES KRAFTPAKET  
In nur 0,25 m3 sind neben der  
Wärmepumpe und dem Energiema-
nagement auch die Umwälzpum-
pen, ein Umschaltventil für Warm-
wasser, ein Ausdehnungsgefäß, 
E-Heizstab und ein Quellenmischer 
für PVT-Systeme verbaut. 

HEIZEN  KÜHLEN

DOWNLOAD  
TECHNICAL  
INFORMATION 

PERFORMANCE
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LUFT
MODELLE SPLIT 2-17 KW  
FÜR FLEXIBLE AUFSTELLUNG

BOOSTER 
DIE WÄRMEPUMPE  
MIT 5 KW FÜR  
WARMWASSER 

Modulierender, stufenloser  
Betrieb für einen bestätigten  
Jahreswirkungsgrad von 4,59  
sowie minimale Lärmemissionen.

DIE LUFTWÄRMEPUMPE SPLIT: PERFEKT AUF DIE KLIMATISCHEN  
BEDINGUNGEN UNSERER REGIONEN EINGESTELLT   

Die Luftwärmepumpe Split erfordert wenig Platz für die Aufstellung. In der Split-Version befindet sich der  
Verdampfer im Außenbereich und die Wärmepumpe im Gebäude. Erhältlich in den Baugrößen  
modulierend von 4-11 kW und 6-17 kW.

TECHNISCHE DATEN SPLIT MODELLE

Modelle WPL412 WPL618

Leistungsbereich kW 2 - 12 4 - 17

Energieklasse A+++ A+++

Abmessungen mm (H x L x B) 1300 x 600 x 650 1300 x 600 x 650

Schall Leistungspegel* 45 dB(A) 46 dB(A)

SCOP nach EN14825 4,59 (35°C) 4,55 (35°C)

* Nom. Schall Leistungspegel nach EN12102

DIE BOOSTER-WÄRMEPUMPE: ERZEUGUNG VON WÄRME FÜR  
DIE RAUMHEIZUNG UND WARMWASSER 

Die M-TEC Booster-Wärmepumpe gewährleistet das Erreichen der gesetzlichen Trinkwarmwassertemperaturen 
ohne konventionellen Wärmeerzeuger und Elektroheizstab. Eine Vorlauftemperatur von 75°C verhindert  
die Ausbreitung von Legionellen. 

TECHNISCHE DATEN WÄRMEPUMPE BOOSTER 

Modelle HW5 Booster

Leistung kW 5,1 

Abmessungen mm (H x L x B) 710 x 600 x 580

Schall Leistungspegel* 56 dB(A)

COP nach EN14511 6,7 (W20/W45)

* Nom. Schall Leistungspegel nach EN12102

Die Booster-Wärmepumpe arbeitet 
in Kombination mit jeder M-TEC 
Heizungswärmepumpe und sorgt 
für eine hygienische Trinkwarm-
wasserbereitung durch Aufheizen 
des Pufferspeichers mit  
Frischwassermodul oder auch  
individuelle Speicher auf 65°C.

Kältemittel Propan mit  
weniger als150g und daher  
im Gebäude aufstellbar.

EINFACHE AUFSTELLUNG 

PERFORMANCE
PERFORMANCE

DOWNLOAD  
TECHNICAL  
INFORMATION 

DOWNLOAD  
TECHNICAL  
INFORMATION 
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ENERGIEANBIETER

WÄRMEQUELLE

PV STROM

GESAMT-ENERGIELÖSUNG 
PRODUKTE UND SERVICES FÜR EINE  
ERFOLGREICHE ENERGIEWENDE

Über eine einfache und übersichtliche Visualisierung  
werden sowohl Energieverbräuche als auch die  
Energieproduktion sichtbar. 

Neben Strom für Haushalte und Unternehmen brauchen wir in  
Zukunft mehr Strom für die Mobilität oder zum Heizen und Kühlen. Für alle  
diese Verbraucher können erneuerbare Energiequellen genutzt werden. 

Durch den Einsatz moderner Speicherlösungen können wir   
den Verbrauch unabhängiger von der Erzeugungszeit gestalten.  
M-TEC bietet für diese Aufgaben einen umfassenden Baukasten  
aufeinander abgestimmter Produkte. Nach dem Plug&Play-Prinzip  
können diese Komponenten miteinander kombiniert werden.  
Das spart Zeit und reduziert Schnittstellen bei der Umsetzung  
oder der späteren Erweiterung. 

Gemeinsam mit Architekten, Bauträgern, Planern, Installateuren  
und anderen ExpertInnen arbeiten wir an konkret umsetzbaren Lösungen  
für die Energiewende. M-TEC bietet neben innovativen Lösungen auch ein  
großes Angebot an Schulungen und Workshops für unsere Systempartner. 

www.mtec-systems.com

PRODUKTE FÜR EIN GANZHEITLICHES  
ENERGIEMANAGEMENT 

ENERGY-HERO®

ENERGY-WIZARD

ENERGY-BUTLER

ENERGY-HEATER

ENERGY-HEATPUMP

ENERGY-CHARGER 
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Ihr Fachhändler

M-TEC Wärmepumpen  
Einfach und effizient für Wohn,- Gewerbe-  
und Industriebgebäude.


